
Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè 

1  Îñíîâíûå ñâåäåíèÿ îá èçäåëèè
1.1  Ñâåòèëüíèê ñâåòîäèîäíûé êîíñîëüíûé òèïà ÄÊÓ 1002, ÄÊÓ 1004 

òîâàðíîãî çíàêà IEK (äàëåå – ñâåòèëüíèê) ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàáîòû 
â îäíîôàçíûõ ñåòÿõ ïåðåìåííîãî òîêà íàïðÿæåíèåì 230 Â ÷àñòîòîé 50 Ãö.

1.2  Ñâåòèëüíèê ÿâëÿåòñÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîé çàìåíîé àíàëîãè÷íûõ 
óñòðîéñòâ ñ ìåòàëëîãàëîãåííûìè èëè ðòóòíûìè äóãîâûìè ëàìïàìè 
è ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ îñâåùåíèÿ ïàðêîâûõ àëëåé, äâîðîâ æèëûõ êîìïëåêñîâ, 
îòêðûòûõ òåððèòîðèé âîêðóã ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, ïëîùàäåé, 
çàêðûòûõ è îòêðûòûõ àâòîñòîÿíîê, æåëåçíîäîðîæíûõ ïëàòôîðì, óëèö 
è äîðîã ñ ìàëîé è ñðåäíåé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ.

1.3 Äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ñâåòèëüíèê âíóòðè ïîìåùåíèé 
(àâòîñòîÿíêè, ïàðêîâêè, ñêëàäñêèå ïîìåùåíèÿ).

1.4 Ñâåòèëüíèê ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ 
ÒÐ ÒÑ 004/2011, ÒÐ ÒÑ 020/2011, ÒÐ ÅÀÝÑ 037/2016 è ÃÎÑÒ IEC 60598-2-3.

2  Òåõíè÷åñêèå äàííûå
2.1 Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå äàííûå ñâåòèëüíèêîâ ïðèâåäåíû 

â òàáëèöå 1.

1

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ
ТИПА ДКУ 1002, ДКУ 1004

Òàáëèöà 1 

Наименование показателя Значение для светильника типа

ДКУ 1002-30Д ДКУ 1002-50Д ДКУ 1002-100Д ДКУ 1002-150Д

Номинальное напряжение, В 230

Диапазон рабочих напряжений, В 220–260 110–260

Номинальная частота сети, Гц 50

Номинальная мощность, Вт 30 50 100 150

Номинальный ток, А 0,14 0,24 0,48 0,72

Световой поток, лм 3000 5000 10000 15000

Цветовая температура, К 5000

Класс светораспределения по ГОСТ 34819 П

Тип кривой силы света Д

Коэффициент мощности, не менее 0,9
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Наименование показателя Значение для светильника типа

ДКУ 1002-30Д ДКУ 1002-50Д ДКУ 1002-100Д ДКУ 1002-150Д

Индекс цветопередачи Ra, не менее 80

Класс энергоэффективности А+

Степень защиты по ГОСТ 14254 
(IEC 60529)

IP65

Класс защиты от поражения электрическим 
током поГОСТ IEC 60598-1

I

Климатическое исполнение УХЛ1

Температура эксплуатации, °С От минус 45 до плюс 50

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ1

Материал корпуса Алюминиевый сплав

Материал рассеивателя Поликарбонат

Цвет корпуса Серый

Диаметр трубы оголовника кронштейна, мм 48 60

Высота установки, м, не более 8 9

Максимальная площадь проекции 
2 светильника, м

0,04 0,06 0,085 0,11

Устойчивость к воздействию 
микросекундным импульсам помех 
большой энергии по схеме провод-провод, 
кВ

2

Устойчивость к воздействию 
микросекундным импульсам помех 
большой энергии по схеме провод-земля, 
кВ

2

Защита от длительного перенапряжения, В 380

Срок службы, ч 30000

Гарантийный срок (со дня продажи), лет 3

Масса, кг 0,76 1,25 2,0 2,7

Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû 1
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Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû 1
Наименование показателя Значение для светильника типа

ДКУ 1004-50Ш ДКУ 1004-100Ш ДКУ 1004-150Ш ДКУ 1004-200Ш

Номинальное напряжение, В 230

Диапазон рабочих напряжений, В 160–270

Номинальная частота сети, Гц 50

Номинальная мощность, Вт 50 100 150 200

Номинальный ток, А 0,24 0,48 0,72 0,96

Световой поток, лм 6000 12000 18000 24000

Цветовая температура, К 3000 –

5000

Класс светораспределения по ГОСТ 34819 П

Тип кривой силы света Ш

Коэффициент мощности, не менее 0,9

Индекс цветопередачи Ra, не менее 80

Класс энергоэффективности А+

Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529) IP65

Класс защиты от поражения электрическим 
током по ГОСТ IEC 60598-1

I

Климатическое исполнение УХЛ1

Температура эксплуатации, °С От минус 45 до плюс 50

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ1

Материал корпуса Алюминиевый сплав

Материал рассеивателя Поликарбонат

Цвет корпуса Серый

Диаметр трубы оголовника кронштейна, мм 48 60

Высота установки, м, не более 8 9

Максимальная площадь проекции 
2 светильника, м

0,06 0,08 0,11 0,142

Устойчивость к воздействию микросекунд-
ным импульсам помех большой энергии 
по схеме провод-провод, кВ

2

Устойчивость к воздействию микросекунд-
ным импульсам помех большой энергии 
по схеме провод-земля, кВ

2

Защита от длительного перенапряжения, В 380

Срок службы, ч 50000

Гарантийный срок (со дня продажи), лет 5

Масса, кг 0,98 1,65 2,10 2,30
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2.2  Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû ñâåòèëüíèêîâ ïðèâåäåíû íà ðèñóíêàõ 1 è 2.

B
H

Рисунок 1

Типоисполнение B, 
мм

L, 
мм

Н, 
мм

Н1, 
мм

ДКУ 1002-30Д 120,8 300 65 50

ДКУ 1002-50Д 145,5 380,2 74 50

ДКУ 1002-100Д 183 449 75 63,5

ДКУ 1002-150Д 211 515,5 75,6 65

B
H

Рисунок 2

Типоисполнение B, 
мм

L, мм Н, 
мм

Н1, 
мм

ДКУ 1004-50Ш 145 381 74 50

ДКУ 1004-100Ш 181 449 77 60

ДКУ 1004-150Ш 211 516 78 60

ДКУ 1004-200Ш 242 587 80 60
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3 Ìåðû áåçîïàñíîñòè

ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß
Ïîäêëþ÷àòü ñâåòèëüíèê ê íåèñïðàâíîé ýëåêòðîïðîâîäêå. 

Ýêñïëóàòèðîâàòü ñâåòèëüíèê ñ ìåõàíè÷åñêèìè ïîâðåæäåíèÿìè 
êîðïóñíûõ äåòàëåé.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Ðàáîòû, ñâÿçàííûå ñ ìîíòàæîì, ïîäêëþ÷åíèåì 

è îáñëóæèâàíèåì ñâåòèëüíèêà, íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü 
ïðè îòêëþ÷åííîì íàïðÿæåíèè ñåòè ïèòàíèÿ. 
Ñâåòèëüíèê íàãðåâàåòñÿ â ïðîöåññå ðàáîòû. 

Íå ïðèòðàãèâàòüñÿ ê êîðïóñó è çàùèòíîìó ñòåêëó äî èõ îõëàæäåíèÿ.

3.1  Ñâåòèëüíèê ðàçðåøàåòñÿ ýêñïëóàòèðîâàòü òîëüêî 
ïðè ïîäêëþ÷¸ííîì çàùèòíîì çàçåìëåíèè. Ðåãóëÿðíî ïðîâåðÿéòå 
ýëåêòðè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ è öåëîñòíîñòü ïðîâîäêè.

3.2  Ïðè ýêñïëóàòàöèè íåîáõîäèìî ðàñïîëàãàòü ñâåòèëüíèê âäàëè îò 
õèìè÷åñêè àêòèâíîé ñðåäû, ãîðþ÷èõ è ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèõñÿ ïðåäìåòîâ.

4  Ïðàâèëà ìîíòàæà è ýêñïëóàòàöèè
4.1  Âñå ðàáîòû ïî ìîíòàæó è îáñëóæèâàíèþ èçäåëèÿ äîëæíû ïðîèç-

âîäèòüñÿ â îáåñòî÷åííîì ñîñòîÿíèè ñïåöèàëüíî îáó÷åííûì ïåðñîíàëîì 
ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè 
â îáëàñòè ýëåêòðîòåõíèêè.

4.2  Ïîäêëþ÷åíèå ñâåòèëüíèêà ê ñåòè 230 Â~ ïðîèçâîäèòü ñ èñïîëü-
çîâàíèåì êàáåëüíîé ìóôòû ñî ñòåïåíüþ çàùèòû íå ìåíåå IP65 (â êîìïëåêò 
íå âõîäèò). Ïîäêëþ÷åíèå ñâåòèëüíèêà ïðîèçâîäèòü ñåòåâûì êàáåëåì, 
âûâåäåííûì èç êîðïóñà ñâåòèëüíèêà, ñîãëàñíî öâåòîâîé ìàðêèðîâêå:

– L (êîðè÷íåâûé ïðîâîä) – ïîäêëþ÷åíèå ôàçû;
– N (ñèíèé ïðîâîä) – ïîäêëþ÷åíèå íåéòðàëè;
–       (æ¸ëòî-çåë¸íûé ïðîâîä) – ïîäêëþ÷åíèå çàùèòíîãî ïðîâîäíèêà ÐÅ.
4.3  Ñâåòèëüíèê ïðåäíàçíà÷åí äëÿ óñòàíîâêè íà Ã-îáðàçíûå 

êðîíøòåéíû èëè êîíñîëè ñ äèàìåòðîì 60 ìì ïîä óãëîì 15°– 20° ê ãîðèçîíòó.
4.4  Ìîíòàæ ñâåòèëüíèêà:
– óñòàíîâèòü ñâåòèëüíèê íà êðîíøòåéí äî óïîðà;
– çàòÿíóòü óñòàíîâî÷íûå âèíòû ìîìåíòîì 10 Í·ì;
– çàêîíòðèòü íà óñòàíîâî÷íûõ âèíòàõ øåñòèãðàííûå ãàéêè ÷åðåç 

ïðóæèííóþ øàéáó ìîìåíòîì 10 Í·ì.
4.5 Ñâåòèëüíèê íå ïðèãîäåí äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ âíóòðè ïîìåùåíèé.
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5   Îáñëóæèâàíèå
5.1  Îáñëóæèâàíèå ñâåòèëüíèêà íå òðåáóåòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ÷èñòêè. 
×èñòêó ñâåòèëüíèêà ïðîèçâîäèòü ïî ìåðå åãî çàãðÿçíåíèÿ ìÿãêîé 

òêàíüþ, ñìî÷åííîé â ìûëüíîì ðàñòâîðå.

6   Òðàíñïîðòèðîâàíèå, õðàíåíèå è óòèëèçàöèÿ
6.1  Òðàíñïîðòèðîâàíèå ñâåòèëüíèêà ïðîèçâîäèòñÿ ïðè òåìïåðàòóðå 

îò ìèíóñ 50 °Ñ äî ïëþñ 50 °Ñ ëþáûì âèäîì êðûòîãî òðàíñïîðòà, îáåñïå÷è-
âàþùèì ïðåäîõðàíåíèå óïàêîâàííûõ ñâåòèëüíèêîâ îò ìåõàíè÷åñêèõ 
ïîâðåæäåíèé.

6.2  Õðàíåíèå ñâåòèëüíèêà îñóùåñòâëÿåòñÿ â óïàêîâêå èçãîòîâèòåëÿ 
â çàêðûòîì ïîìåùåíèè ñ åñòåñòâåííîé âåíòèëÿöèåé ïðè òåìïåðàòóðå 
îêðóæàþùåé ñðåäû îò ìèíóñ 50 °Ñ äî ïëþñ 40 °Ñ è ìàêñèìàëüíîé 
îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè 80 % ïðè ïëþñ 25 °Ñ.

6.3  Ñâåòèëüíèê ðåìîíòó íå ïîäëåæèò. Ïðè âîçíèêíîâåíèè 
íåèñïðàâíîñòè ñâåòèëüíèê óòèëèçèðîâàòü.

6.4  Ïðè îáíàðóæåíèè íåèñïðàâíîñòè â ïåðèîä äåéñòâèÿ ãàðàíòèéíûõ 
îáÿçàòåëüñòâ îáðàùàòüñÿ ê ïðîäàâöó èëè â îðãàíèçàöèè, óêàçàííûå 
íà ñàéòå www.iek.lighting.

6.5  Ñâåòèëüíèê äîëæåí áûòü çàìåíåí ïðè äîñòèæåíèè èñòî÷íèêîì 
ñâåòà êîíöà åãî ñðîêà ñëóæáû. Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ñëóæáû ñâåòèëüíèê 
óòèëèçèðîâàòü.

6.6  Óòèëèçàöèþ ïðîèçâîäèòü ïóòåì ïåðåäà÷è èçäåëèÿ â ñïåöèàëèçè-
ðîâàííîå ïðåäïðèÿòèå äëÿ ïåðåðàáîòêè âòîðè÷íîãî ñûðüÿ â ñîîòâåòñòâèè 
ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ðåàëèçàöèè.

Èçäàíèå 6
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